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1. Bezwzglednie unika¢ mozliwo$ci pracy na ,,sucho” (bez wody). Wtyczke wktadac
do gniazdka dopiero po napelnieniu zbiornika woda. W przeciwnym wypadku
wskutek przegrzania element grzejny narazony jest na uszkodzenie co wigze si¢
Z jego wymiang.

2. Po zainstalowaniu grzaltki koniecznie utrzymac dostep do wtyczki.

3. Jezeli przewdd przylaczeniowy ulegnie uszkodzeniu, to w celu uniknigcia
zagrozenia powinien on by¢ wymieniony u wytwoércy lub w specjalistycznym
zaktadzie naprawczym albo przez wykwalifikowang osobe.
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1. Informacje ogdlne

Grzatki typu EJK wersja maxi stuza do podgrzewania wody w otwartych i zamknietych
zbiornikach metalowych, w tym szczegdlnie w emaliowanych zbiornikach cieptej wody
uzytkowej. W zbiornikach tych chronionych antykorozyjnie metoda katodowsg za pomoca
anod magnezowych lub obcopradowych, elementy grzejne powinny by¢ czesciowo lub w
catosci odizolowane elektrycznie od Scianek zbiornika. Dzigki temu réznica potencjaléw
elektrochemicznych w napetnionym woda zbiorniku miedzy elementem grzejnym
wykonanymi z miedzi lub specjalnych stali nierdzewnych a zbiornikiem wykonanym ze stali
weglowej, czeSciowo sie wyréwnuje. To w znaczacy sposob zwigksza trwalodé elementu
grzejnego oraz zywotno$¢ anody magnezowe;.

W grzatkach EJK wersja maxi elementy grzejne umieszczone s3 w glowicy metalowe;.
Do czesciowego polaczenia elementéw grzejnych ze zbiornikiem zastosowano rezystor
uziemiajacy o odpowiednio dobranej opornosci, ktéry wlacza te elementy do katodowej
ochrony antykorozyjnej zbiornika. Takie rozwiazanie w sposéb optymalny pozwala chronié
grzatke  elektryczna ~w  zbiorniku  emaliowanym  przed przyspieszona  korozja
elektrochemiczng, 2z zachowaniem ochrony katodowej zbiornika i zZywotnosci anody
magnezowe;j.

LA

Grzatka EJK w wersji maxi nie nadaj¢ si¢ do zastosowania w zbiornikach
wykonanych z stali nierdzewnej i stali kwasoodporne;j.

2. Budowa i dane techniczne

Grzalki typu EJK zbudowane sa z rurkowych elementéw grzejnych zawierajacych
wewnatrz drut oporowy, elementéw oprawy izolujacej grzatke, glowicy metalowej oraz
z obudowy mieszczacej zespol zasilania pradu tréjfazowego 400V, w tym termoregulator z
bezstopniowa nastawa temperatury 1 niesamoczynnym ogranicznikiem temperatury
chronigcym grzalke przed przegrzaniem. Pokretlo termoregulatora oraz lampki sygnalizujace
osadzone sa w pokrywie zamykajacej korpus obudowy od géry. Dolna cze$¢ korpusu
obudowy zakoficzona jest glowica metalowg z sze$ciokatem na klucz S-60 i gwintem 127,

umozliwiajacym wkrecenie grzalki do mufy zbiornika. Schemat budowy grzalek i dane
techniczne przedstawiono na rys.1 i w tabeli 1.
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150

1 - korpus obudowy
s 2 - pokrywa

| 3 - element grzejny

1IZI||

4 - pokretlo termoregulatora

5 - dlawnica

6 - lampki sygnalizacyjne

7 - przewod zasilajacy

8 - zaslepka do zalaczania STB

Gighakoss Tanurzeniow

9 - ostona czujnika temperatury

10 - uszczelka

Rys.1 Budowa grzaftki.
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Tab.1 Parametry techniczne grzatki.

.. Dtugos¢ Dtugos¢ Minimalna
Napigcie . Przyltacze Ny
T Moc Jasilal strefy zanurzeniowa I a objetos¢
yp . A martwej do uszczelki gwintowane zbiornika
grzatki
(kW] [V] [mm] [mm] [cal] [dm’]
EJK 3000 3,0 ~ 400 100 290 1 Y7 80
EJK 4500 45 ~ 400 100 390 112”7 100
EJK 6000 6,0 ~ 400 100 500 1 Y7 100
EJK 9000 9,0 ~ 400 100 720 112”7 250

3. Instalacja grzatki
3.1 Montaz do zbiornika

A. Rodzaj zbiornika

Zbiornik wraz z przylaczami musi by¢é wykonany z metalu. Konstrukcja grzatki
zapewnia obwod ochronny laczac przewod ochronny kabla zasilajacego z glowica metalowa.
Polaczenie to w sposob trwaly wykonane jest wewnatrz korpusu grzatki.

B. Potozenie pracy

Li]

Grzatka moze pracowac tylko w potozeniu poziomym lub zbliZonym do poziomego.

Element grzejny wraz z ostona czujnika podczas pracy musza by¢ catkowicie
zanurzone w wodzie z niezakléconym, wymuszonym termicznie przeplywem wody. Dlugosé
mufy na zamocowanie grzatki nie powinna by¢ wicksza niz ok. 100 mm, tak aby nie si¢gala
poza strefe martwa (nie nagrzewajaca si¢) elementu grzejnego. Obudowe grzatki nie wolno
ostania¢ lub izolowaé cieplnie poniewaz, zakldcitoby to prawidlowa prace termoregulatora
1 ogranicznika temperatury zamontowanych w obudowie. Montujac grzatke nalezy sig¢
upewnic¢ czy element grzejny miesci si¢ na dlugos¢ we wnetrzu zbiornika i czy nie dotyka do
wewnetrznych czedci zbiornika, jak wymienniki ciepla, rurki termometryczne.

C. Zbiorniki ciSnieniowe

Grzalka przystosowana jest do zabudowy w zbiornikach ci$nieniowych o ci$nieniu
dopuszczalnym nie wickszym niz 10 bar. Nalezy przy tym zachowac wszystkie warunki
montazu, instalacji i obstugi tych zbiornikéw (kottéw), w tym bezwzgledny obowiazek
zamontowania zaworu bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia nie wigkszym niz podano
w parametrach pracy zbiornika. Zawoér taki nalezy dobraé¢ pod wzgledem przepustowosci,
uwzgledniajac moc wszystkich grzatek i wymiennikéw ciepta podgrzewajacych wode
w zbiorniku, zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego, wykorzystujac dane
techniczne publikowane przez poszczegélnych producentéw zaworéw bezpieczenstwa.
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LA\

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa przy zastosowaniu grzatki typ EJK nie moze
by¢ wieksze niz 10 bar.

D. Uszczelnienie grzatki

Ll A\

Uszczelka ptaska oraz uszczelka typu O-ring znajdujg si¢ na wyposazeniu grzalki.

Grzalke nalezy uszczelnié tylko za pomoca plaskiej uszczelki D55 x @47,5mm x 2mm
(powierzchnia przylgowa na mufie plaska), lub za pomoca uszczelki typu O-ring @46mm x
3.5mm (powierzchnia przylgowa na mufie z wcigciem).

3.2. Przytaczenie do instalacji elektrycznej

LA\

Podtaczenie grzatki powinna wykona¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach w
uzgodnieniu z miejscowym zaktadem energetycznym

A. Zasilanie grzatki

Grzalki na prad tréjfazowy o mocy 3,0 kW, 4,5 kW, 6,0 kW 1 9,0 kW wyposazone sa
fabrycznie w czterozylowe przewody zasilajace o dlugosci ok.1,5 m bez wtyczki. Wolny
koniec tego przewodu nalezy u uzytkownika przytaczy¢ do instalacji tréjfazowej za pomoca
wtyczki z czterema bolcami i odpowiedniego gniazda wtykowego lub do lacznika

zapewniajacego pelne odlaczenie na wszystkich biegunach w warunkach przepieé kategorii
III. W przypadku koniecznosci wydluzenia przewodu zasilajacego nalezy uzy¢ przewodu o
przekroju zyl nie mniejszym niz w tabeli 2.

Tab.2. Minimalny przekroj zyt przewodu zasilajacego

Typ Moc Minimalny Rodzaj (.
; - . Srednica
grzalki Prad przekroj dtawnicy w
. : . przewodu
znamionowy | zyl przewodu | obudowie o
_ . zasilajacego
zasilajacego grzalki

[k W] [A] [mm?] [mm]
EJK-3000 3,0 4,3 1,0 PG 13,5 6,0 =120
EJK-4500 4,5 0,5 1,0 PG 13,5 6,0 =120
EJK-6000 6,0 8,7 1,5 PG 13,5 6,0 +12,0
EJK-9000 9,0 13,0 1,5 PG 13,5 6,0 =120
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Po zainstalowaniu grzatki konieczne jest utrzymanie dostepu do wtyczki lub do
tacznika.

B. Schemat instalacji elektrycznej

Schemat instalacji elektrycznej grzatki przedstawiono na rys. 2.

4
/_
PE 7 .
o 1 - element grzejny
g 2 - regulator temperatury +

3 ogranicznik temperatury
[]/— 3 - rezystor

u r" e ) :zi - 4 - glowica metalowg '
= > LS1 - lampka sygnalizacyjna
§ o2 @Im 21~ 2 a2 zielona
4 ; %’? LS2 - lampka sygnalizacyjna
ok LI~} 3 czerwona
2 "

Rys. 2 Schemat instalacji elektrycznej

4. Uruchomienie i regulacja temperatury wody

Po wlaczeniu zasilania (wlozeniu wtyczki do gniazdka sieciowego), powinny zapali¢ si¢
obie lampki sygnalizacyjne na pokrywie obudowy

- zielona, sygnalizujaca zalaczenie zasilania
- czerwona, sygnalizujaca o przeplywie pradu przez element grzejny.

Jesli pokretlto termoregulatora znajduje si¢ w skrajnym lewym polozeniu i lampka
czerwona si¢ nie zapali, nalezy je obréci¢ w prawo do momentu zwarcia stykow w
termoregulatorze. Zaleca si¢, aby pierwsze grzanie wody przeprowadzi¢ pod nadzorem
pamigtajac, ze zwigkszajaca si¢ w procesie ogrzewania objetos¢ wody w zbiorniku
cisnieniowym, musi by¢ przez zawor bezpieczenistwa odprowadzana na zewnatrz lub
gromadzona w przeponowym naczyniu wzbiorczym.

Cyklicznym automatycznym zalaczaniem 1 wylaczaniem zasilania grzatki w miare
stygnigcia lub poboru cieplej wody, steruje termoregulator wspolpracujacy z czujnikiem
kapilarnym umieszczonym w specjalnej rurce oslonowej zanurzonej w wodzie. Przekrecajac
pokretlem termoregulatora (tab.3) mozna w sposéb bezstopniowy nastawi¢ zadana
temperatur¢ wody w zbiorniku w zakresie od 5°C (pokretlo do oporu w lewo) do 65°C
(pokretto do oporu w prawo). Po uzyskaniu nastawionej temperatury termoregulator
automatycznie wylaczy zasilane elementu grzejnego i powtdrnie go zalaczy po ostygnieciu

wody ponizej temperatury zadane;j.
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5. Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Li]

Przed przystapieniem do ponownego wlaczania zabezpieczenia termicznego koniecznie
nalezy odtaczy¢ grzatke od zasilania.

Przed przegrzaniem chroni grzatke niesamoczynny ogranicznik temperatury tzw. STB,
ktoéry odcina doptyw pradu do zespotu grzejnego w przypadku uszkodzenia termoregulatora
i wzrostu temperatury wody powyzej 93°C. Powtérne zalaczenie zasilania mozliwe jest
dopiero po ostygnicciu grzalki i naci$nieciu przycisku znajdujacego si¢ na korpusie
regulatora temperatury. W tym celu nalezy wyja¢ zaslepke 8 ( rys.l) znajdujaca si¢ w
pokrywie obudowy grzalki. Nastepnie za pomoca np. maltego wkretaka wcisnaé czerwony
przycisk zabezpieczenia termicznego na korpusie termoregulatora. Podczas zalaczenia
zabezpieczenia slyszalne bedzie kliknigcie. Czynnos¢ ta powinna by¢ wykonana tylko przez
osob¢ o odpowiednich kwalifikacjach, ktéra ustali przyczyng awarii i ja usunie.

6. Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Termoregulator zastosowany w grzalce posiada funkcj¢ ochrony przed zamarzaniem
dla utrzymania temperatury wody w zbiorniku na poziomie +5°C. Funkcje¢ ta zalacza si¢
przekrecajac pokretlo termoregulatora do oporu w lewo ustawiajac je na symbol platka
$niegu. Polozenie to nie sluzy do wylaczania grzatki, jest to wylacznie ochrona przed
zamarzaniem.

7. Zalecenia eksploatacyjne

A. Grzaltki typu EJK nie wymagaja nadzoru podczas pracy. Przy twardej wodzie element
grzejny powinien by¢ jednak okresowo czyszczone z kamienia kotlowego, poniewaz
utrudnia on przeplyw ciepta co zwigksza zuzycie pradu i grozi uszkodzeniem elementu
grzejnego.

B. Temperatur¢ wody w zbiorniku ustawia si¢ za pomoca pokretla termoregulatora
pamigtajac, ze zuzycie energii elektrycznej i odktadanie si¢ kamienia kotlowego wzrasta

przy wyzszych temperaturach. Podczas préb fabrycznych przy poszczegdlnych nastawach
uzyskano nastepujace temperatury wody jak w tab.3.

LA

Grzatka EJK w wersji maxi nie nadaj¢ si¢ do zastosowania w zbiornikach
wykonanych z stali nierdzewnej i stali kwasoodporne;j.
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Tab.3 Temperatury wody w zaleznoéci od polozenia pokretta.

Pozycja pokretla

Opis

W lewym skrajnym polozeniu termoregulator realizuje funkcje
ochrony przed zamarzaniem, tzn. zalacza grzatke przy spadku
temperatury wody ponizej +5°C

Ok.+20°C, woda letnia nadajaca si¢ bezposrednio do mycia
w umywalce, kamient kotlowy nie tworzy si¢.

T o

Ok.+45°C, woda umiarkowanie goraca, nieznaczne tworzenie si¢
kamienia kotlowego

Ok.+65°C, woda goraca, podwyzszone tworzenie si¢ kamienia
kottowego.
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8. Warunki gwarancji

1. Gwarancji udziela si¢ na okres 24 miesigcy.

2. Okres gwarancji liczy si¢ od daty sprzedazy wyrobu uzytkownikowi wpisanej w karcie
gwarancyjnej 1 potwierdzonej przez dokument zakupu (rachunek) wystawiony przez
sprzedawce.

3. Gwarant zapewnia sprawne dzialanie grzalki pod warunkiem, ze bedzie ona
zainstalowana i uzytkowana zgodnie z niniejsza instrukcja obslugi.

4. Element grzejny uszkodzony z powodu nadmiaru osadzonego kamienia kotlowego nie
podlega gwarancjt.

5. W okresie gwarancji uzytkownikowi przystuguje prawo do bezplatnych napraw
uszkodzen grzatki powstalych z winy producenta. Uszkodzenia te beda usuwane
w terminie do 14 dni od daty zgloszenia.

6. Gwarancja nie sa objete wady powstale przez niewlasciwe uzytkowanie, wykonywanie
napraw i przerobek przez osoby nieuprawnione oraz montaz i obsluge urzadzenia
niezgodnie z niniejszg instrukcja.

7. Gwarancji nie podlegaja grzalki, ktére zostaly zamontowane w zbiornikach wykonanych z
stali nierdzewnej lub z stali kwasoodporne;j.

8. W razie wystapienia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu grzatki nalezy powiadomic
serwis producenta tel. 77/ 471 08 17 od 7°° do 15 °°, lub poczta elektroniczna na adres:
serwis@elektromet.com.pl albo punkt zakupu.

9. Sposéb naprawy urzadzenia okresla producent.

10.Podstawe realizacji napraw z tytutu udzielonej gwarancji stanowi poprawnie wypelniona,
kompletna i nie zawierajaca zadnych poprawek Karta Gwarancyjna.

11.W sprawach nie uregulowanych powyzszymi warunkami maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

12.Zaleca si¢ przechowywanie karty gwarancyjnej przez caly okres eksploatacji grzatki.
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Zaklad Urzadzen Grzewczych ®
LELEKTROMET" Wojciech Jurkiewicz E LEKTROME I

Gohiszowice 33
48-100 Ghubczyce

tel. +48 /77 /485 65 40 C €

DEKLARACJA ZGODNOSCI
(DECLARATION OF CONFORMITY)

Pan
{Mr) Wajciech Jurkiewicz

reprezentujacy firme ZUG “ELEKTROMET"”Wojciech Jurkiewicz
(legal representative of) Gotuszowvrice 53 48-100 Glubczyce

DEKIARUJE/DECLARES

z pelna odpowiedzialnoscia, ze wyrob:
(with all responsibility, that the product):

Grzalka z izolowanymi elementami grzejnymi do ogrzewania wody typ
EJK-3000 maxi, EJK-4500 maxi, EJK-6000 maxi, EJK-3000 maxi

zostal zaprojektowany, wyprodukowany 1 wprowadzony na rynek zgodme z nastepujacymu
dyrektywami:

(has been designed, manufactured and placed on the marker in conformity with directives):
-Dyrektywa niskonapieciowa 2006/95/'WE;
the safety principles of the “Low voltage” Directive 2006/95/EC
-Dyrektvwa kompatvbilnosci elektromagnetyezne) “ENIC™ 2004/108/'WE
the protection requirements of ,, EMC" Directive 2004/108/EC
-1 mZe) Wymienionynu odpowiedninm normanu:
and that the following relevant Standards:
-EN 60335-2-73,

- EN 60335-1,
- EN 50366,
- EN 55014-1,
- EN 55014-2,
- EN 61000-4
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EJK MAXI
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EJK MAXI

UWAGI:

KARTA GWARANCYJNA

* Gwarant udziela gwarancji na produkt zakupiony,
zamontowany | uzytkowany na terenie kraju (Polski)

* Guarantor gives guarantee on products which
were bought, mounted and used on the country

area (Poland)

Odpady pochodzace ze sprzetu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE)

Miniejszy produkt nie moze byt traktowany jako odpad domowy .

Zapewniajac prawidlowa utylizacje pomagasz chronit Srodowisko naturalne

W celu uzyskania bardziej szczegotowych informacji dotyczacych recykli
niniejszego produkiu nalezy skontaktowac sie z dostawca ustug utylizacj
odpaddéw lub sklepem, w kidrym nabyto produkt.

Kontrola Jakosci ...

Data produkcji ...

KUPON GWARANCYJNY

KUPON GWARANCYJNY

KUF HKANCYJNY

KUPON GWARANCYJNY

KUPON GWARANCYJNY

EuskTrome]

EuskTromeT

EuskTromeT

EuskTrome]

Typ wyrabu: Typ wyrobu: Typ w_gbu Typ wyrobu: Typ wyrobu:
Nr fabryczny Nr fabryczny Nr fatiiycasy Nr fabryczny Nr fabryczny
Data sprzedazy: Data sprzedazy: Datal @ LdZy: Data sprzedazy: Data sprzedazy:

pieczet i podpis sprzedawcy

pieczet | podpis sprzedawcy

pieczet | podpis sprzedawcy

pieczet | podpis sprzedawcy

pieczet i podpis sprzedawcy




